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Technisches Datenblatt 
 
 
 

BIKE SHINE 
 
Pflege- und Schutzmittel 
 
 
 
 

Beschreibung 

MOTOREX BIKE SHINE ist ein spezielles Mittel, wel-
ches dem Fahrrad hohen Glanz verleiht und die Farben 
auffrischt, wasserabweisend ist, schützt und konser-
viert. Die speziellen Pflege- und Schutzsubstanzen 
sind durch die antistatischen Eigenschaften staubab-
weisend und eignen sich auch für die Behandlung von 
Fahrrädern, welche nicht regelmässig gebraucht wer-
den oder für neue Räder im Ausstellungsraum. Das 
Produkt zeichnet sich auch durch eine sehr gute Was-
serverdrängung aus, d.h. anhaftende Wasserreste 
werden von der Oberfläche abgehoben und laufen ab. 
 

Vorteile 

• verleiht hohen Glanz 
• frischt Farben auf 
• unterwandert sehr gut Wasser 
• schützt vor Korrosion und konserviert 
• hervorragend geeignet für die Überwinterung 
• sehr gute Wasser- und Staubabweisung 
• reinigt und pflegt auch Gummi, Leder und  
   Kunststoffe 
• Carbon getestet 

Einsatzbereich 

MOTOREX BIKE SHINE wird für die Behandlung von 
Fahrrädern nach der Reinigung eingesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendung 

MOTOREX BIKE SHINE auf alle zu behandelnden 
Fahrradteile auftragen, wenn nötig mit einem weichen, 
faserfreien Tuch nach reiben. Die Fahrradteile 
sollten möglichst schon trocken sein, obwohl Wasser-
reste nicht stören, da sie unterwandert werden. 
Die Konservierung erfolgt idealerweise nach jeder Rei-
nigung. 
 
Hinweis: Auch als Spray erhältlich!

 

 

 

 
 
 
 

Technische Kenndaten 

Eigenschaften Einheit Prüfung nach Werte 

Farbe           ISO 2049          farblos 
Geruch                  nach Orange 
Dichte bei     20°C (g/ml)     ASTM D 4052          0.793 
Flammpunkt     (°C)      ISO 2592          20 
VOC     %            71,93 
 
 
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 
Entsorgungscode: VeVA/EWC 070 604 
 
Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenn-
daten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist er-
hältlich.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


